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Type
Typ Split

Séria Super High Power Séria High Power Séria Komfort

vnútorná 

jednotka

                    

Vonkajšia 

jednotka

Výkonová 

trieda
15/16/17 kW 11/14 kW 11/14/16 kW 5/6 kW 8 kW 5/6/8 kW 10 kW

Vlastnosti 

systému

• Výroba 60°C vody pri 
vonkajšej teplote -20°C

• Výroba 55°C vody pri 
vonkajšej teplote -22°C

vykurovacích systémov 
ako napr. podlahové 
vykurovanie, radiátory a iné.

• Vykurovanie a ohrev TÚV v 
jednom systéme

zdroj.

okruhy.

chladenia.

• Prevádzkový rozsah 

• Výroba 60°C vody pri 
vonkajšej teplote -20°C

vykurovacích systémov 
ako napr. podlahové 
vykurovanie, radiátory a iné.

• Vykurovanie a ohrev TÚV v 
jednom systéme

zdroj.

okruhy.

troch systémov.

chladenia.

• Prevádzkový rozsah 

• Výroba 55°C vody pri 
vonkajšej teplote -10°C

• Vykurovanie a ohrev TÚV v 
jednom systéme

zdroj.

okruhy.

chladenia.

• Prevádzkový rozsah 

• Výroba 55°C vody pri 
vonkajšej teplote -10°C

vykurovacích systémov 
ako napr. podlahové 
vykurovanie, radiátory a iné.

• Vykurovanie a ohrev TÚV v 
jednom systéme

zdroj.

okruhy.

chladenia.

• Prevádzkový rozsah 

Napájanie
1-fázové, 

230 V/50 Hz
3-fázové, 

400 V/50 Hz
1-fázové, 

230 V/50 Hz
3-fázové, 

400 V/50 Hz
1-fázové, 230 V/50 Hz 1-fázové, 230 V/50 Hz

Výkon 

WSYA050ML3
WOYA060KLT 

WSYA050DG6
WOYA060LFCA

WSYA080ML3
WOYA060KLT

WSYA100DG6
WOYA060LFCA

WSYA080ML3
WOYA080KLT

WSYA100DG6
WOYA080LFCA

WSYA100DG6
WOYA100LFTA

WSYG140DG6
WOYG112LHT

WSYK160DG9
 WOYK112LCTA

WSYG140DG6
WOYG140LCTA

WSYK160DG9
WOYK140LCTA

WSYK170DJ9
WOYK150LJL

WSYG160DJ6
WOYG160LJL

WSYK160DG9
 WOYK160LCTA

WSYK170DJ9
WOYK170LJL

WATERSTAGE™

NE

NE
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Typ Split s integrovaným zásobníkom TÚV
Séria Super High Power Séria High Power Séria Komfort

                    

15/16/17 kW 11/14 kW 11/14/16 kW 5/6 kW 8 kW 5/6/8 kW 10 kW

• Výroba 60°C vody pri vonkajšej 
teplote -20°C

• Výroba 55°C vody pri vonkajšej 
teplote -22°C

vykurovacích systémov ako 
napr. podlahové vykurovanie, 
radiátory a iné.

• Vykurovanie a ohrev TÚV v 
jednej hydraulickej jednotke - 
úspora priestoru.

zdroj.

• Prevádzkový rozsah 

• Výroba 60°C vody pri vonkajšej 
teplote -20°C

vykurovacích systémov ako 
napr. podlahové vykurovanie, 
radiátory a iné.

• Vykurovanie a ohrev TÚV v 
jednej hydraulickej jednotke - 
úspora priestoru.

zdroj.

• Prevádzkový rozsah is

• Výroba 55°C vody pri vonkajšej 
teplote -10°C

• Vykurovanie a ohrev TÚV v 
jednom systéme

zdroj.

okruhy.

• Prevádzkový rozsah 

• Výroba 55°C vody pri vonkajšej 
teplote -10°C

vykurovacích systémov ako 
napr. podlahové vykurovanie, 
radiátory a iné.

• Vykurovanie a ohrev TÚV v 
jednej hydraulickej jednotke - 
úspora priestoru.

zdroj.

okruhy.

• Prevádzkový rozsah 

1-fázové, 
230 V/50 Hz

3-fázové, 
400 V/50 Hz

1-fázové, 
230 V/50 Hz

3-fázové, 
400 V/50 Hz

1-fázové, 230 V/50 Hz 1-fázové, 230 V/50 Hz

WGYA050ML3
WOYA060KLT

WGYA050DG6
WOYA060LFCA

WGYA080ML3
WOYA060KLT

WGYA100DG6
WOYA060LFCA

WGYA080ML3
WOYA080KLT

WGYA100DG6
WOYA080LFCA

WGYA100DG6
WOYA100LFTA

WGYG140DG6
WOYG112LHT

WGYK160DG9
WOYK112LCTA

WGYG140DG6
WOYG140LCTA

WGYK160DG9
WOYK140LCTA

WGYK170DJ9
WOYK150LJL

WGYG160DJ6
WOYG160LJL

WGYK160DG9
WOYK160LCTA

WGYK170DJ9
WOYK170LJ

NE

NE
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Rozmery

Vonkajšia jednotka: 
WOYA060KLT WOYA080KLT

Hydraulická vnútorná jednotka: 
WSYA050ML3/WSYA080ML3

Špecifikácia
Hydraulická vnútorná jednotka WSYA050ML3 WSYA080ML3 WSYA080ML3
Vonkajšia jednotka WOYA060KLT WOYA060KLT WOYA080KLT

Výkon 5 6 8

7°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
4.50 5.50 7.50 

El. príkon 0.949 1.18 1.69
COP 4.74 4.65 4.43 

2°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
4.50 5.30 6.30 

El. príkon 1.33 1.65 1.96
COP 3.39 3.22 3.21 

-7°C/35°C podlahové vykurovanie*1
Vykurovací výkon

kW
4.40 5.00 5.70 

El. príkon 1.59 1.90 2.13
COP 2.76 2.63 2.68 

Charakteristiky vykurovaných priestorov*2

Aplikácia teploty °C 55 35 55 35 55 35
Energetická trieda A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++
Menovitý tepelný výkon (Prated) kW 5 5 5 6 6 7

ηS) % 125 175 125 175 128 177
kWh 3,035 2,322 3,411 2,594 3,903 2,982

Akustický výkon *3 Hydraulická vnútorná jednotka
dB(A)

40 - 40 - 40 -
Vonkajšia jednotka 57 - 57 - 60 -

Napájanie 1-fáz. 230 V 50 Hz
Rozmery VxŠxH mm 847 x 450 x 493 847 x 450 x 493 847 x 450 x 493

kg 41 41 41
Cirkulácia vody Min/Max L/min 7.6/22.0 8.5/22.0 10.0/22.0
Objem vody v koaxiálnom výmenníku L 16 16 16
Objem expanznej nádoby L 8 8 8
Výstupná teplota vody Max °C 55 55 55
Priemery pripojovacieho potrubia mm Ø 25.4/Ø 25.4 Ø 25.4/Ø 25.4 Ø 25.4/Ø 25.4

Výkon kW 3.0 3.0 3.0

Napájanie 1-fáz. 230 V 50 Hz
El. prúd Max A 13.0 13.0 18.0
Rozmery VxŠxH mm 632 x 799 x 290 632 x 799 x 290 716 x 820 x 315

kg 39 39 42

Chladivo
Typ (GWP) R32(675) R32(675) R32(675)

kg 0.97 0.97 1.02
g/m 25 25 25

Cu potrubie

Priemer
Kvapalina

mm
6.35 6.35 6.35

Plyn 12.70 12.70 12.70
Min/Max m 3/30 3/30 3/30

m 15 15 15
Prevýšenie Max m 20 20 20

Prevádzkový rozsah Vykurovanie °C

Cena
Vnútorná jednotka 3.432€ 3.715€ 3.715€
Vonkajšia jednotka 1.186€ 1.186€ 1.815€
Komplet 4.618€ 4.901€ 5.530€

Hydraulická vnútorná jednotka: 

WSYA050ML3 / WSYA080ML3
Vonkajšia jednotka: 

WOYA060KLT / WOYA080KLT

Vonkajšia 
jednotka
1-fáz.
8kW

Hydraulická vnútorná 
jednotka
1-fáz.

Vonkajšia 
jednotka
1-fáz.
5/6kW
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Vonkajšia jednotka: 
1-fáz.: WOYG160LJL
3-fáz.: WOYK150LJL/WOYK170LJL

Hydraulická vnútorná jednotka: 
1-fáz.: WSYG160DJ6
3-fáz.: WSYK170DJ9

Front view Side view
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Heating return 
Ø25.4

Heating flow
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Rozmery

Špecifikácia
Hydraulická vnútorná jednotka WSYG160DJ6 WSYK170DJ9 WSYK170DJ9
Vonkajšia jednotka WOYG160LJL WOYK150LJL WOYK170LJL

Výkon 16 15 17

7°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
16.00 15.00 17.00

El. príkon 3.86 3.46 4.10
COP 4.15 4.33 4.15

2°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
13.30 13.20 13.50

El. príkon 4.25 4.06 4.27
COP 3.13 3.25 3.16

-7°C/35°C podlahové vykurovanie*1
Vykurovací výkon

kW
14.50 13.20 15.00

El. príkon 5.27 4.55 5.32
COP 2.75 2.90 2.82

Charakteristiky vykurovaných priestorov*2

Aplikácia teploty °C 55 35 55 35 55 35
Energetická trieda A++ A++ A++ A++ A++ A++
Menovitý tepelný výkon (Prated) kW 14 16 16 17 17 18

ηS) % 125 163 130 164 130 161
kWh 8,757 8,014 9,915 8,606 10,232 9,059

Akustický výkon 
Hydraulická vnútorná jednotka

dB(A)
45 45 45 45 45 45

Vonkajšia jednotka 67 66 67 66 67 68

Napájanie 1-fáz., 230 V 50 Hz 3-fáz., 400 V 50 Hz
Rozmery VxŠxH mm 805 × 450 × 471 805 × 450 × 471

kg 52.5 52.5
Cirkulácia vody Min/Max L/min 26.4/57.8 24.0/54.2 27.3/61.4
Objem vody v koaxiálnom výmenníku L 25 25
Objem expanznej nádoby L 10 10
Výstupná teplota vody Max °C 60 60
Priemery pripojovacieho potrubia mm Ø 25.4/Ø 25.4 Ø 25.4/Ø 25.4

Výkon kW 6.0(3.0kW×2) 9.0(3.0kW×3)

Napájanie 1-fáz., 230 V 50 Hz 3-fáz., 400 V 50 Hz
El. prúd Max A 28.00 14.0 14.0
Rozmery VxŠxH mm 1,428 × 1,080 × 480 1,428 × 1,080 ×480 1,428 × 1,080 ×480

kg 137 138 138

Chladivo
Typ (GWP) R410A (2,088)

kg 3.80 3.80 3.80
g/m 50 50 50

Cu potrubie

Priemer
Kvapalina

mm
Ø 9.52 Ø 9.52 Ø 9.52

Plyn Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88
Min/Max m 5/30 5/30 5/30

m 15 15 15
Prevýšenie Max m

Prevádzkový rozsah Vykurovanie °C

Cena
Vnútorná jednotka 4.514€ 4.514€ 4.514€
Vonkajšia jednotka 4.403€ 4.027€ 5.142€
Komplet 8.919€ 8.541€ 9.656€

Hydraulická vnútorná jednotka: 

WSYG160DJ6 / [3-fáz.] WSYK170DJ9
Vonkajšia jednotka: 

WOYG160LJL
[3-fáz.] WOYK150LJL / WOYK170LJL

Hydraulická vnútorná 
jednotka

Vonkajšia jednotka
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Rozmery

Top view

Front view Side view
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Vonkajšia jednotka: 
1-fáz.: WOYG112LHT/WOYG140LCTA

Hydraulická vnútorná jednotka: 
1-fáz.: WSYG140DG6
3-fáz.: WSYK160DG9

Front view Side view
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457 81

479

3-fáz.: WOYK112LCTA/WOYK140LCTA/WOYK160LCTA
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Top view

Front view Side view

Špecifikácia
Hydraulická vnútorná jednotka WSYG140DG6 WSYG140DG6 WSYK160DG9 WSYK160DG9 WSYK160DG9
Vonkajšia jednotka WOYG112LHT WOYG140LCTA WOYK112LCTA WOYK140LCTA WOYK160LCTA

Výkon 11 14 11 14 16

7°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
10.80 13.50 10.80 13.50 15.17

El. príkon 2.54 3.23 2.51 3.20 3.70
COP 4.25 4.18 4.30 4.22 4.10

2°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
10.77 12.00 10.77 13.00 13.50

El. príkon 3.44 3.87 3.40 4.15 4.34
COP 3.13 3.10 3.17 3.13 3.11

-7°C/35°C podlahové vykurovanie*1
Vykurovací výkon

kW
10.38 11.54 10.38 12.20 13.50

El. príkon 4.32 5.08 4.28 5.13 5.40
COP 2.40 2.27 2.43 2.38 2.50

Charakteristiky vykurovaných priestorov*2

Aplikácia teploty °C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Energetická trieda A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A++ A+ A+
Menovitý tepelný výkon (Prated) kW 9 11 11 13 9 11 11 13 13 14

ηS) % 112 151 113 148 112 154 117 150 117 149
kWh 6,704 6,062 8,041 6,824 6,669 5,930 7,803 6,738 9,062 7,408

Akustický výkon 
Hydraulická vnútorná jednotka

dB(A)
46 46 46 46 46

Vonkajšia jednotka 68 69 69 68 70 68 71 

Napájanie 1-fáz., 230 V 50 Hz 3-fáz., 400 V 50 Hz
Rozmery VxŠxH mm 800 × 450 × 457 800 × 450 × 457

kg 42 42
Cirkulácia vody Min/Max L/min 19.5/39.0 24.4/48.7 19.5/39.0 24.4/48.7 27.4/54.8
Objem vody v koaxiálnom výmenníku L 16 16
Objem expanznej nádoby L 8 8
Výstupná teplota vody Max °C 60 60
Priemery pripojovacieho potrubia mm Ø 25.4/Ø 25.4 Ø 25.4/Ø 25.4

Výkon kW 6.0(3.0kW×2) 9.0(3.0kW×3)

Napájanie 1-fáz., 230 V 50 Hz 3-fáz., 400 V 50 Hz
El. prúd Max A 22.0 25.0 9.0 9.5 10.5
Rozmery VxŠxH mm 1,290 × 900 ×330

kg 92 99

Chladivo
Typ (GWP) R410A (2,088)

kg 2.50
g/m 50

Cu potrubie

Priemer
Kvapalina

mm
Ø 9.52

Plyn Ø 15.88
Min/Max m 5/20

m 15
Prevýšenie Max m 15

Prevádzkový rozsah Vykurovanie °C

Cena
Vnútorná jednotka 3.762€ 3.762€ 3.762€ 3.762€ 3.762€
Vonkajšia jednotka 3.150€ 3.667€ 3.355€ 3.790€ 4.283€
Komplet 6.912€ 7.429€ 7.117€ 7.552€ 8.045€

Hydraulická vnútorná jednotka: 

WSYG140DG6 / [3-fáz.] WSYK160DG9
Vonkajšia jednotka: 

WOYG112LHT / WOYG140LCTA
[3-fáz.] WOYK112LCTA / WOYK140LCTA /
WOYK160LCTA

Vonkajšia 
jednotka
3-fáz.
11/14/16 kW

Hydraulická vnútorná 
jednotka
1-fáz./
3-fáz.

Vonkajšia 
jednotka
1-fáz.
11/14 kW
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Rozmery

Vonkajšia jednotka: 
WOYA060LFCA/WOYA080LFCA WOYA100LFTA

Hydraulická vnútorná 
jednotka: 
WSYA050DG6/WSYA100DG6
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Špecifikácia
Hydraulická vnútorná jednotka WSYA050DG6 WSYA100DG6 WSYA100DG6 WSYA100DG6
Vonkajšia jednotka WOYA060LFCA WOYA060LFCA WOYA080LFCA WOYA100LFTA

Výkon 5 6 8 10

7°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
4.50 6.00 7.50 10.00

El. príkon 0.996 1.41 1.84 2.49
COP 4.52 4.27 4.08 4.02

2°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
4.50 4.95 5.65 7.70

El. príkon 1.39 1.53 1.78 2.47
COP 3.24 3.24 3.17 3.12

-7°C/35°C podlahové vykurovanie*1
Vykurovací výkon

kW
4.10 4.60 5.70 7.40

El. príkon 1.47 1.74 2.23 2.97
COP 2.79 2.64 2.56 2.49

Charakteristiky vykurovaných priestorov*2

Aplikácia teploty °C 55 35 55 35 55 35 55 35
Energetická trieda A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++
Menovitý tepelný výkon (Prated) kW 4 4 5 5 6 7 8 8

ηS) % 115 169 115 169 118 156 113 155
kWh 3,026 2,160 3,180 2,505 3,886 3,375 5,415 4,415

Akustický výkon 
Hydraulická vnútorná jednotka

dB(A)
46 46 46 46

Vonkajšia jednotka 65 60 65 63 65 69 68 69

Napájanie 1-fáz. 230 V 50 Hz
Rozmery VxŠxH mm 800 × 450 × 457

kg 42
Cirkulácia vody Min/Max L/min 8.1/16.2 10.8/21.7 13.5/27.1 18.1/36.1
Objem vody v koaxiálnom výmenníku L 16
Objem expanznej nádoby L 8
Výstupná teplota vody Max °C 55
Priemery pripojovacieho potrubia mm Ø 25.4/Ø 25.4

Výkon kW 6.0(3.0kW×2)

Napájanie 1-fáz. 230 V 50 Hz
El. prúd Max A 12.5 17.5 18.5
Rozmery VxŠxH mm 620 × 790 ×290 830 × 900 × 330

kg 41 42 60

Chladivo
Typ (GWP) R410A (2,088)

kg 1.10 1.40 1.80
g/m 25 40

Cu potrubie

Priemer
Kvapalina

mm
Ø 6.35 Ø 9.52

Plyn Ø 12.7 Ø 15.88
Min/Max m 5/30

m 15
Prevýšenie Max m 20

Prevádzkový rozsah Vykurovanie °C

Cena
Vnútorná jednotka 3.433€ 3.715€ 3.715€ 3.715€
Vonkajšia jednotka 1.060€ 1.060€ 1.373€ 1.867€
Komplet 4.493€ 4.775€ 5.088€ 5.582€

Hydraulická vnútorná jednotka: 

WSYA050DG6 / WSYA100DG6
Vonkajšia jednotka: 

WOYA060LFCA / WOYA080LFCA /
WOYA100LFTA

Vonkajšia 
jednotka
1-fáz.
10kW

Hydraulická vnútorná 
jednotka
1-fáz.

Vonkajšia 
jednotka
1-fáz.
5/6/8kW
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Hydraulická vnútorná jednotka: 

WGYA050ML3 / WGYA080ML3
Vonkajšia jednotka: 

WOYA060KLT / WOYA080KLT

Špecifikácia
Hydraulická vnútorná jednotka WGYA050ML3 WGYA080ML3 WGYA080ML3
Vonkajšia jednotka WOYA060KLT WOYA060KLT WOYA080KLT

Výkon 5 6 8

7°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
4.50 5.50 7.50 

El. príkon 0.949 1.18 1.69
COP 4.74 4.65 4.43 

2°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
4.50 5.30 6.30 

El. príkon 1.33 1.65 1.96
COP 3.39 3.22 3.21 

-7°C/35°C podlahové vykurovanie*1
Vykurovací výkon

kW
4.40 5.00 5.70 

El. príkon 1.59 1.90 2.13
COP 2.76 2.63 2.68 

Charakteristiky vykurovaných priestorov*2

Aplikácia teploty °C 55 35 55 35 55 35
Energetická trieda A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++
Menovitý tepelný výkon (Prated) kW 5 5 5 6 6 7

ηS) % 125 175 125 175 128 177
kWh 3,035 2,322 3,411 2,594 3,903 2,982

Akustický výkon *3 Hydraulická vnútorná jednotka
dB(A)

40 - 40 - 40 -
Vonkajšia jednotka 57 - 57 - 60 -

Charakteristiky ohrevu TÚV*2

L L L
Energetická trieda A+ A+ A+

ηwh) % 130 130 130
kWh 793 793 793

Napájanie 1-fáz. 230 V 50 Hz
Rozmery VxŠxH mm 1,863 x 648 x 700 1,863 x 648 x 700 1,863 x 648 x 700

kg 143 143 143
Cirkulácia vody L/min 7.6/22.0 8.5/22.0 10.0/22.0
Objem zásobníka TÚV L 190 190 190
Výkon elektrickej špirály pre TÚV kW 1.5 1.5 1.5
Objem vody v koaxiálnom výmenníku L 16 16 16
Objem expanznej nádoby L 8 8 8
Výstupná teplota vody Max °C 55 55 55
Priemery pripojovacieho potrubia mm Ø 25.4/Ø 25.4 Ø 25.4/Ø 25.4 Ø 25.4/Ø 25.4
Priemer potrubia teplej vody mm Ø 19.05 Ø 19.05 Ø 19.05

Výkon kW 3.0 3.0 3.0

Napájanie 1-fáz. 230 V 50 Hz
El. prúd Max A 13.0 13.0 18.0
Rozmery VxŠxH mm 632 x 799 x 290 632 x 799 x 290 716 x 820 x 315

kg 39 39 42

Chladivo
Typ (GWP) R32(675) R32(675) R32(675)

kg 0.97 0.97 1.02
g/m 25 25 25

Cu potrubie

Priemer
Kvapalina

mm
6.35 6.35 6.35

Plyn 12.70 12.70 12.70
Min/Max m 3/30 3/30 3/30

m 15 15 15
Prevýšenie Max m 20 20 20

Prevádzkový rozsah Vykurovanie °C

Cena
Vnútorná jednotka 5.172€ 5.172€ 5.172€
Vonkajšia jednotka 1.186€ 1.186€ 1.815€
Komplet 6.358€ 6.358€ 6.987€

Vonkajšia 
jednotka
1-fáz.
8kW

Hydraulická vnútorná 
jednotka
1-fáz.

Vonkajšia 
jednotka
1-fáz.
5/6kW

Vonk
jedn

Rozmery

Vonkajšia jednotka: 
WOYA060KLT WOYA080KLT

Hydraulická vnútorná jednotka: 
WGYA050ML3/WGYA080ML3

Front view Side view
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Vonkajšia jednotka: 
1-fáz.: WOYG160LJL
3-fáz.: WOYK150LJL/WOYK170LJL

Top view

Front view
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Rozmery

Hydraulická vnútorná jednotka: 
1-fáz.: WGYG160DJ6
3-fáz.: WGYK170DJ9

Front view Side view
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Špecifikácia
Hydraulická vnútorná jednotka WGYG160DJ6 WGYK170DJ9 WGYK170DJ9
Vonkajšia jednotka WOYG160LJL WOYK150LJL WOYK170LJL

Výkon 16 15 17

7°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
16.00 15.00 17.00 

El. príkon 3.86 3.46 4.10
COP 4.15 4.33 4.15

2°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
13.30 13.20 13.50 

El. príkon 4.25 4.06 4.27
COP 3.13 3.25 3.16 

-7°C/35°C podlahové vykurovanie*1
Vykurovací výkon

kW
14.50 13.20 15.00 

El. príkon 5.27 4.55 5.32
COP 2.75 2.90 2.82 

Charakteristiky vykurovaných priestorov*2

Aplikácia teploty °C 55 35 55 35 55 35
Energetická trieda A++ A++ A++ A++ A++ A++
Menovitý tepelný výkon (Prated) kW 14 16 16 17 17 18

ηS) % 125 163 130 164 130 161
kWh 8,757 8,014 9,915 8,606 10,232 9,059

Akustický výkon 
Hydraulická vnútorná jednotka

dB(A)
45 45 45 45 45 45

Vonkajšia jednotka 67 66 67 66 67 68
Charakteristiky ohrevu TÚV*2

L
Energetická trieda A

ηwh) % 109
kWh 941

Napájanie 1-fáz., 230 V 50 Hz 3-fáz., 400 V 50 Hz
Rozmery VxŠxH mm 1,841 × 648 × 698

kg 166
Cirkulácia vody L/min 26.4/57.8 24.0/54.2 27.3/61.4
Objem zásobníka TÚV L 190
Výkon elektrickej špirály pre TÚV kW 1.5
Objem vody v koaxiálnom výmenníku L 25
Objem expanznej nádoby L 12
Výstupná teplota vody Max °C 60
Priemery pripojovacieho potrubia mm Ø 25.4/Ø 25.4
Priemer potrubia teplej vody mm Ø 19.05

Výkon kW 6.0(3.0kW×2) 9.0(3.0kW×3)

Napájanie 1-fáz., 230 V 50 Hz 3-fáz., 400 V 50 Hz
El. prúd Max A 28.0 14.0
Rozmery VxŠxH mm 1,428 × 1,080 × 480 1,428 × 1,080 × 480

kg 137 138

Chladivo
Typ (GWP) R410A (2,088) R410A (2,088)

kg 3.80 3.80
g/m 50 50

Cu potrubie

Priemer
Kvapalina

mm
Ø 9.52 Ø 9.52

Plyn Ø 15.88 Ø 15.88
Min/Max m 5/30 5/30

m 15 15
Prevýšenie Max m

Prevádzkový rozsah Vykurovanie °C

Cena
Vnútorná jednotka 6.348€ 6.348€ 6.348€
Vonkajšia jednotka 4.403€ 4.027€ 5.142€
Komplet 10.751€ 10.375€ 11.490€

Hydraulická vnútorná jednotka: 

WGYG160DJ6 / [3-fáz.] WGYK170DJ9 
Vonkajšia jednotka: 

WOYG160LJL
[3-fáz.] WOYK150LJL / WOYK170LJL 

Hydraulická vnútorná 
jednotka
1-fáz./
3-fáz.

Vonkajšia jednotka
Jednofázová16kW

3-fáz. 15/17kW
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Rozmery
Vonkajšia jednotka: 
1-fáz.: WOYG112LHT/WOYG140LCTA 3-fáz.: WOYK112LCTA/WOYK140LCTA/WOYK160LCTA

Hydraulická vnútorná jednotka: 
1-fáz.: WGYG140DG6
3-fáz.: WGYK160DG9650

Top view

Front view Side view
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Špecifikácia 
Hydraulická vnútorná jednotka WGYG140DG6 WGYG140DG6 WGYK160DG9 WGYK160DG9 WGYK160DG9
Vonkajšia jednotka WOYG112LHT WOYG140LCTA WOYK112LCTA WOYK140LCTA WOYK160LCTA

Výkon 11 14 11 14 16

7°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
10.80 13.50 10.80 13.50 15.17

El. príkon 2.54 3.23 2.51 3.20 3.70
COP 4.25 4.18 4.30 4.22 4.10

2°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
10.77 12.00 10.77 13.00 13.50

El. príkon 3.44 3.87 3.40 4.15 4.34
COP 3.13 3.10 3.17 3.13 3.11

-7°C/35°C podlahové vykurovanie*1
Vykurovací výkon

kW
10.38 11.54 10.38 12.20 13.50

El. príkon 4.32 5.08 4.28 5.13 5.40
COP 2.40 2.27 2.43 2.38 2.50

Charakteristiky vykurovaných priestorov*2

Aplikácia teploty °C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Energetická trieda A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A++ A+ A+
Menovitý tepelný výkon (Prated) kW 9 11 11 13 9 11 11 13 13 14

ηS) % 112 151 113 148 112 154 117 150 117 149
kWh 6,704 6,062 8,041 6,824 6,669 5,930 7,803 6,738 9,062 7,408

Akustický výkon 
Hydraulická vnútorná jednotka

dB(A)
46 46 46 46 46

Vonkajšia jednotka 68 69 69 68 70 68 71
Charakteristiky ohrevu TÚV*2

L
Energetická trieda A

ηwh) % 88
kWh 1166

Napájanie 1-fáz. 230 V 50 Hz 3-fáz., 400 V 50 Hz
Rozmery VxŠxH mm 1,840× 648 × 698

kg 152
Cirkulácia vody L/min 19.5/39.0 24.4/28.7 19.5/39.0 24.4/48.7 27.4/54.8
Objem zásobníka TÚV L 190
Výkon elektrickej špirály pre TÚV kW 1.5
Objem vody v koaxiálnom výmenníku L 16
Objem expanznej nádoby L 12
Výstupná teplota vody Max °C 60
Priemery pripojovacieho potrubia mm Ø 25.4/Ø 25.4
Priemer potrubia teplej vody mm Ø 19.05

Výkon kW 6.0(3.0kW×2) 9.0(3.0kW×3)

Napájanie 1-fáz. 230 V 50 Hz 3-fáz., 400 V 50 Hz
El. prúd Max A 22.0 25.0 9.0 9.5 10.5
Rozmery VxŠxH mm 1,290 × 900 ×330

kg 92 99

Chladivo
Typ (GWP) R410A (2,088)

kg 2.50
g/m 50

Cu potrubie

Priemer
Kvapalina

mm
Ø 9.52

Plyn Ø 15.88
Min/Max m 5/20

m 15
Prevýšenie Max m 15

Prevádzkový rozsah Vykurovanie °C

Cena
Vnútorná jednotka 5.290€ 5.290€ 5.290€ 5.290€ 5.290€
Vonkajšia jednotka 3.150€ 3.667€ 3.355€ 3.790€ 4.283€
Komplet 8.440€ 8.957€ 8.645€ 9.080€ 9.573€

Hydraulická vnútorná jednotka: 

WGYG140DG6 / [3-fáz.] WGYK160DG9
Vonkajšia jednotka: 

WOYG112LHT / WOYG140LCTA
[3-fáz.] WOYK112LCTA / WOYK140LCTA /
WOYK160LCTA

Vonkajšia 
jednotka
3-fáz.
11/14/16 kW

Hydraulická vnútorná 
jednotka
1-fáz./
3-fáz.

Vonkajšia 
jednotka
1-fáz.
11/14 kW
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Rozmery

Vonkajšia jednotka: 
WOYA060LFCA/WOYA080LFCA WOYA100LFTA

Hydraulická vnútorná jednotka: 
WGYA050DG6/WGYA100DG6

Top view

Front view Side viewSide view
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Špecifikácia
Hydraulická vnútorná jednotka WGYA050DG6 WGYA100DG6 WGYA100DG6 WGYA100DG6
Vonkajšia jednotka WOYA060LFCA WOYA060LFCA WOYA080LFCA WOYA100LFTA

Výkon 5 6 8 10

7°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
4.50 6.00 7.50 10.00

El. príkon 0.996 1.41 1.84 2.49
COP 4.52 4.27 4.08 4.02

2°C/35°C podlahové vykurovanie *1
Vykurovací výkon

kW
4.50 4.95 5.65 7.70

El. príkon 1.39 1.53 1.78 2.47
COP 3.24 3.24 3.17 3.12

-7°C/35°C podlahové vykurovanie*1
Vykurovací výkon

kW
4.10 4.60 5.70 7.40

El. príkon 1.47 1.74 2.23 2.97
COP 2.79 2.64 2.56 2.49

Charakteristiky vykurovaných priestorov*2

Aplikácia teploty °C 55 35 55 35 55 35 55 35
Energetická trieda A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++
Menovitý tepelný výkon (Prated) kW 4 4 5 5 6 7 8 8

ηS) % 115 169 115 169 118 156 113 155
kWh 3,026 2,160 3,180 2,505 3,886 3,375 5,415 4,415

Akustický výkon 
Hydraulická vnútorná jednotka

dB(A)
46 46 46 46

Vonkajšia jednotka 65 60 65 63 65 69 68 69
Charakteristiky ohrevu TÚV*2

L
Energetická trieda A+

ηwh) % 120
kWh 880

Napájanie 1-fáz. 230 V 50 Hz
Rozmery VxŠxH mm 1,840× 648 × 698

kg 152
Cirkulácia vody L/min 8.1/16.2 10.8/21.7 13.5/27.1 18.1/36.1
Objem zásobníka TÚV L 190
Výkon elektrickej špirály pre TÚV kW 1.5
Objem vody v koaxiálnom výmenníku L 16
Objem expanznej nádoby L 12
Výstupná teplota vody Max °C 55
Priemery pripojovacieho potrubia mm Ø 25.4/Ø 25.4
Priemer potrubia teplej vody mm Ø 19.05

Výkon kW 6.0(3.0kW×2)

Napájanie 1-fáz. 230 V 50 Hz
El. prúd Max A 12.5 17.5 18.5
Rozmery VxŠxH mm 620 × 790 ×290 830 × 900 ×330

kg 41 42 60

Chladivo
Typ (GWP) R410A (2,088)

kg 1.10 1.40 1.80
g/m 25 40

Cu potrubie

Priemer
Kvapalina

mm
Ø 6.35 Ø 9.52

Plyn Ø 12.70 Ø 15.88
Min/Max m 5/30

m 15
Prevýšenie Max m 20

Prevádzkový rozsah Vykurovanie °C

Cena
Vnútorná jednotka 5.173€ 5.173€ 5.173€ 5.173€
Vonkajšia jednotka 1.060€ 1.060€ 1.373€ 1.867€
Komplet 6.233€ 6.233€ 6.546€ 7.040€

Hydraulická vnútorná jednotka: 

WGYA050DG6 / WGYA100DG6
Vonkajšia jednotka: 

WOYA060LFCA / WOYA080LFCA /
WOYA100LFTA

Vonkajšia 
jednotka
1-fáz.
10kW

Hydraulická vnútorná 
jednotka
1-fáz.

Vonkajšia 
jednotka
1-fáz.
5/6/8kW
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Hydraulické jednotky

Vonkajšie
jednotky

3-cestný ventil

Anuloid
Radiátor

Zásobník TÚV

Prívod horúcej vody

Zmiešavací
ventil

Typ
B

Prípadové štúdie

Prevedenie Split

2- zónové vykurovanie

Podlahové vykurovanie + radiátory

2-zónové vykurovanie a ohrev TÚV

Doplnkový zdroj pripojený 
k vykurovaciemu okruhu

Hydraulická jednotka

Vonkajšia
jednotka

Zmiešavací ventil

Radiátor

Hydraulická jednotka

Vonkajšia
jednotka

Zmiešavací ventil

3-cestný ventil

Radiátor

zdroj

Vonkajšie
jednotky

Hydraulické
jednotky

Pump

Anuloid (príslušenstvo)
Radiátor

Zásobník TÚV

Prívod horúcej vody
(napr. sprcha)

3-cestný
ventil

Typ
A

Zmiešavací
ventil
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Podlahové vykurovanie

Hydraulická jednotka

Radiátor

Vonkajšia
jednotka

Prívod horúcej vody
(napr. sprcha)

Jeden vykurovací okruh a ohrev TÚV

Radiátory + Ohrev TÚV

Doplnkový zdroj pripojený k vykurovaciemu 
okruhu 2-zónového vykurovania a ohrev TÚV

2-zónové vykurovanie 

Radiátory + Podlahové vykurovanie
+ Ohrev TÚV

Hydraulická jednotka

Radiátor

Vonkajšia
jednotka

Prívod horúcej vody
(napr. sprcha)

Podlahové vykurovanie

Hydraulická
jednotka

Radiátor

Vonkajšia
jednotka

Prívod horúcej vody
(napr. sprcha)

Doplnkový
zdroj

Prevedenie Split s integrovaným zásobníkom TÚV
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Príslušenstvo

Názov produktu
modelu

Split Split s integrovaným zásobníkom TÚV

 Super
High Power

 High Power R32 Komfort Komfort
 Super

High Power
 High Power R32 Komfort Komfort

1Ø 3Ø 1Ø 3Ø 1Ø 1Ø 1Ø 3Ø 1Ø 3Ø 1Ø 1Ø

16 15 17 11 14 11 14 16 5 6 8 5 6 8 10 16 15 17 11 14 11 14 16 5 6 8 5 6 8 10

Sada pre 2 
vykurovacie 
okruhy

UTW-KZSXE
976€

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

UTW-KZDXE
976€

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

UTW-KZSXJ
1.098€

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

UTW-KZDXJ
1.098€

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Pripojovacia 
sada pre kotol 
(prídavný zdroj 
vykurovania)

UTW-KBSXD
289€

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

UTW-KBDXD
301€

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

WH

UTW-KBSXJ
289€

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

DUO — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Anuloid
UTW-TEVXA

818€

Sada pre TÚV
UTW-KDWXD

(Externá)
193€

—*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1

Zásobník TÚV

200 litrov
300 litrov

UTW-T20AXH
1.100€

UTW-T30AXH
1.285€

—*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1

200 litrov
300 litrov

UTW-T20BXH
1.408€

UTW-T30BXH
1.805€

—*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1 —*1

Expanzná 
nádoba pre TÚV

UTW-KDEXE
529€

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

UTW-KDEXL — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Obehové UTW-PHFXG
772€

— — — — — — — — — — — — — —

Sada pre bazén
UTW-KSPXD

353€

Výmenník pre ohrev 
bazéna

UTW-ESPXA
5.217€

Sada na 
chladenie

UTW-KCLXD
96€

— — —

UTW-KCLXL — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sada na 
UTW-KLNXE

207€
— — — — — — — — — — — — — —

Sada na rozšírenú 
reguláciu

UTW-KREXD
122€
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Názov produktu
modelu

Split Split s integrovaným zásobníkom TÚV

 Super
High Power

 High Power R32 Komfort Komfort
 Super

High Power
 High Power R32 Komfort Komfort

1Ø 3Ø 1Ø 3Ø 1Ø 1Ø 1Ø 3Ø 1Ø 3Ø 1Ø 1Ø

16 15 17 11 14 11 14 16 5 6 8 5 6 8 10 16 15 17 11 14 11 14 16 5 6 8 5 6 8 10

UTW-KDPXA
322€

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

UTW-KDPXB — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kaskádová sada 
Master (vrátane 
LPB clip)

UTW-KCMXE
329€

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kaskádová sada 
Slave
(vrátane LPB 
clip) 

UTW-KCSXE
165€

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Regulátor s SK 
menu

UTW-KHMXE*3

183€

Káblový

UTW-C74TXF*3

233€

UTW-C74HXF*3

350€

Izbový
termostat

Káblový
UTW-C55XA

118€

WiFi
UTW-C58XD

150€

vonkajšej
teploty

UTW-MOSXD
127€

RF
Modul Pre BSB-Port

UTW-MRCXD
118€

Web Server 

UTW-KW1XD
517€

UTW-KW4XD
1.058€

LPB Clip
UTW-KL1XD

99€

MODBUS Clip
UTW-KMBXJ

118€
*7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7

Service Tool
(vrátane 
adaptéra OCI700 
+ softvér)

UTW-KSTXD
1.082€

*5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5

Service Tool
Softvér

UTW-KPSXD
811€

*6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *6

Externá 
pripojovacia 
sada

UTY-XWZXZ2
24€

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

UTY-XWZXZ3
24€

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

el. zdroja
UTW-KBHXL — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

: Dostupné      —: Nedostupné

*5: K pripojeniu je potrebný LPB clip UTW-KL1XD.
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Napájací kábel pre elektrickýNapájací kábel
pre ohrev TÚVrezerva.

or

or

teploty

Napájací kábel pre elektrický
Napájací kábel
pre ohrev TÚV

rezerva.

or

or

teploty

Inštalácia zariadenia a elektroinštalácia

Prevedenie Split -  Hydraulická 

vnútorná jednotka

• Hydraulická vnútorná jednotka musí 

 88 kg (vrátane vody)
• Rešpektujte priestor pre servis a 

300 mm
mini 1000 mm

350 mm
mini

Prevedenie Split s integrovaným 
zásobníkom TÚV - 
Hydraulická vnútorná jednotka

• Stojaca na podlahe
 393 kg (vrátane vody)

• Rešpektujte priestor pre servis a 

1000 mm

300 mm

18
40

m
m

Séria
Výkon

Priemer 
potrubia 

(Kvap./Plyn)
(mm)

H1 (m) H2 (m) L (m)

Komfort

5
6.35/12.70

+20 -20 5-30
6

8 6.35/15.88

10 9.52/15.88

High power

11

9.52/15.88 +15 -15 5-2014

16

Super
High power

15

9.52/15.88 +15 -25 5-3016

17

Split

H1LOutdoor unit

Outdoor unit

Hydraulic
indoor unit

Hydraulic
indoor unit

H2L



W-143

Split, Split s integrovaným zásobníkom TÚV 230V / 50Hz

Vnút. hydraulická jednotka

WSYA050DG6 WSYA100DG6 WSYA100DG6

WSYA100DG6 WGYA100DG6 WGYA100DG6

WGYA050DG6

WGYA100DG6

Vonkajšia jednotka WOYA060LFCA WOYA080LFCA WOYA100LFTA

Rozbehový el. prúd vonkajšej jednotky 4,5 A 6,3 A 8,1 A

Prevádzkový prúd vonk. jednotky 12,5 A 17,5 A 18,5 A

Max. príkon vonkajšej jednotky 2,875 kW 4,025 kW 4,255 kW

20B 25B 25B

Napájací kábel pre vonkajšiu jednotku 3 x 4 mm2 3 x 4 mm2 3 x 4 mm2

Kábel medzi vonk. jednotkou a hydraulickou jednotkou 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2

6 kW 6 kW 6 kW

3 x 6 mm2 al. 
2 x (3 x 2,5 mm2)

3 x 6 mm2 al.
2 x (3 x 2,5 mm2)

3 x 6 mm2 al.
2 x (3 x 2,5 mm2)

32B al. 2 x 16B 32B al. 2 x 16B 32B al. 2 x 16B

Výkon el. špirály pre ohrev TÚV (s integrovaným zásobníkom TÚV) 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW

Kábel pre el. špirálu TÚV (s integrovaným zásobníkom TÚV) 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2

16B 16B 16B

Split, Split s integrovaným zásobníkom TÚV 400 V / 50 Hz

Vnút. hydraulická jednotka
WSYK160DG9 WSYK160DG9 WSYK160DG9

WGYK160DG9 WGYK160DG9 WGYK160DG9

Vonkajšia jednotka WOYK112LCTA WOYK140LCTA WOYK160LCTA

Rozbehový el. prúd vonkajšej jednotky 3,7 A 4,8 A 5,5 A

Prevádzkový prúd vonk. jednotky 9,0 A 9,5 A 10,5 A

Max. príkon vonkajšej jednotky 5,865 kW 6,555 kW 7,245 kW

16B/3 16B/3 16B/3

Napájací kábel pre vonkajšiu jednotku 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2

Kábel medzi vonk. jednotkou a hydraulickou jednotkou 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2

9 kW 9 kW 9 kW

5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2

20B/3 20B/3 20B/3

Výkon el. špirály pre ohrev TÚV (s integrovaným zásobníkom TÚV) 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW

kábel pre el. špirálu TÚV (s integrovaným zásobníkom TÚV) 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2

16B 16B 16B

Split, Split s integrovaným zásobníkom TÚV 400 V / 50 Hz

Vnút. hydraulická jednotka
WSYK170DJ9 WSYK170DJ9

WGYK170DJ9 WGYK170DJ9

Vonkajšia jednotka WOYK150LJL WOYK170LJL

Rozbehový el. prúd vonkajšej jednotky 6,43 A 7,4 A

Prevádzkový prúd vonk. jednotky 14 A 14 A

Max. príkon vonkajšej jednotky 6,770 kW 7,400 kW

16B/3 16B/3

Napájací kábel pre vonkajšiu jednotku 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2

Kábel medzi vonk. jednotkou a hydraulickou jednotkou 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2

9 kW 9 kW

5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2

20B/3 20B/3

Výkon el. špirály pre ohrev TÚV (s integrovaným zásobníkom TÚV) 1,5 kW 1,5 kW

Kábel pre el. špirálu TÚV (s integrovaným zásobníkom TÚV) 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2

16B 16B
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KLIMASTAV SK, s.r.o.

Západné Slovensko Východné Slovensko

Cenník platný od 01.04. 2020 
Uvedené ceny sú cenníkové bez DPH.


